
 

päivitetty 02.01.2014 

Vastaanottaja Salon kaupunki/ rakennusvalvonta/ PL 77, 24101 SALO  
 
 
Selostus kiinteistön talousjätevesien käsittelystä ja johtamisesta  
UUDET JA UUSITTAVAT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT 
Luvan 
hakija/ 
hakijat 

Nimi 

Postiosoite                                                                                                        Puh 

Rakennus- 
paikka 

Rakennuspaikan osoite                                                                                    Kiinteistötunnus 

Onko kyseessä ranta-alue        Onko kyseessä suunnittelutarvealue        Onko kyseessä pohjavesialue 
 Kyllä           Ei                    Kyllä           Ei                                    Kyllä           Ei    

Hankkeen 
tiedot 1.  Vakinainen asunto_____m2   Loma-asunto_____m2   Muu, mikä: _______________,_____m2 

2.  Kunnallinen tai vesiosuuskunnan vesijohtoverkosto        Oma kaivo 
3.  Korkeusero viemäröitävän rakennuksen ja puhdistusjärjestelmän välillä:               m 
     Etäisyys viemäröitävän rakennuksen ja puhdistusjärjestelmän välillä:                    m 
4.  Korkeusero puhdistusjärjestelmän ja purkupaikan välillä:               m 
     Etäisyys puhdistusjärjestelmän ja purkupaikan välillä:                    m 

Jätevesien 
käsittely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jätevesien määrä vähäinen ( = kantovesi) 
Wc-vedet ja harmaat vedet käsitellään      yhdessä      erikseen                Ei vesikäymälää 
Jätevesi johdetaan 
1.  Tehdasvalmisteiseen laitteeseen/ pienpuhdistamoon, malli: 
2.  3-osastoiseen saostussäiliöön/-säiliöihin ja maasuodatuskenttään 

3.  Wc-vesi umpisäiliöön, muut 2-osast. saostussäiliöön/-säiliöihin ja maasuodatuskenttään 
4.  Muu käsittelytapa, mikä: 
(Imeytyskenttää ei voida hyväksyä ilman erillistä suunnitelmaa.) 
Puhdistusjärjestelmän etäisyydet:        Vesistöstä_____m  Asuin- tai lomarakennuksesta_____m 
Omasta kaivosta_____m  Lähimmistä naapureiden kaivoista_____m  Muusta vedenottamosta_____m 
Käsitelty jätevesi johdetaan purkupaikkaan eli 
1.  Omalla maalla päättyvään avo-ojaan tai muuhun imeytyspaikkaan 
    Omalla maalla yli 100 m avo-ojassa, joka jatkuu toisen maalla 
2.  Omalla maalla alle 100 m avo-ojassa, joka jatkuu toisen maalla 
    Toisen maalla tai rajalla olevaan avo-ojaan  

3.  Muualle, mihin: 
 
Purkupaikan etäisyydet:    Vesistöstä_____m  Asuin- tai lomarakennuksesta_____m 
Omasta kaivosta_____m  Lähimmistä naapureiden kaivoista_____m  Muusta vedenottamosta_____m 

Naapurit  Puhdistusjärjestelmä ja/tai purkupaikka sijaitsee < 50 m:n etäisyydellä rajasta tai jätevesien käsittely      
  saattaa aiheuttaa haittaa naapurille -> Naapurin kuuleminen tarvitaan 

 Käsitellyn jäteveden purkupaikka on kohdan 2 mukainen tai puhdistusjärjestelmä ja/tai purkupaikka       
  sijaitsevat < 5 m:n etäisyydellä rajasta ->  Naapurin suostumus tarvitaan 

Liitteet   Jätevesisuunnitelma (asemapiirustus, leikkauspiirustus, kirjallinen suunnitelma ja huolto-ohje) 
  Asemapiirustus, toimitan jätevesisuunnitelman luvan myöntämisen jälkeen ennen töiden aloittamista 

Alle-
kirjoitukset 

Aika ja paikka                              Hakijoiden allekirjoitukset ja nimenselvennökset 
 
 

 


